Dodatok ¢.1
k Zmluve o dielo ¢. MAGZBR2500255
MAGZD2600008

uzatvorenej podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“) a v sulade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky na predmet zakazky ,Sanacia svahu na Devinskej ceste — Nad

ostrovom (PD + realizacia)”
(dalej len ,Dodatok €. 1)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sl’dlo: Primacidlne ndmestie 1, 814 99 Bratislava

ICO: 00603481

DIC: 2020372596

IC DPH: SK2020372596

bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.
¢islo uctu (IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143
Statutarny zastupca: Ing. arch. Matus Vallo, primator

(dalej len ako , Objednavatel” v prisluSnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel: En Libre, s.r.o.

sidlo:

Dobrohost 120, 930 31 Dobrohost

zapis: Obchodny register Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro, vlozka &.
22245]|T

ICO: 35935154

IC DPH: 2022006338

DIC: SK2022006338

bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uc¢tu (IBAN): SK81 0200 0000 0000 1142 2858
zastupeny: Mgr. Martin Suchy, konatel

(dalej len ako ,Zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany” alebo jednotlivo alebo pre
ktorukolvek z nich aj len ,zmluvna strana”)

1.1.

1.2

1.3.

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili diia 30.06.2025 Zmluvu o dielo &. MAG ZBR2500255 (dalej
len “Zmluva“), predmetom ktorej je zavazok Zhotovitela, ze pre Objednavatela zhotovi
dielo  vrozsahu aobsahu stanovenom v projekte  geologickej ulohy
JInZinierskogeologicky prieskum Devinska cesta mimoriadna situdcia, lokalita Nad
ostrovom®, ktory tvori zavazny vychodiskovy podklad pre vykonanie Diela.

Cielom geologickej ulohy je sanacia zosuvu definovanom v projekte geologickej ulohy
na useku ¢. 15 v Hlavnom meste SR Bratislave, mestska cast Karlova Ves, s cielom
navrhnut stabilizacné opatrenia, ktoré trvale zabezpecia stabilitu chodnika Nad
ostrovom a zabrania ohrozeniu cestnej premavky a najma trvalo zabezpecia ochranu
0s6b pred padom skalnych blokov na Devinskej ceste.

Tento Dodatok €. 1 sa uzatvara na zaklade dohody zmluvnych stran a v stlade s CI. XV
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

bod 3. Zmluvy a s ustanovenim § 18 ods. 1 pism. b), § 18 ods. 1 pism. c), § 18 ods. 1
pism. e) a § 18 ods. 3 pism. a) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZVO").

Clanok II.
Predmet Dodatku &. 1

V zmysle § 18 ods. 1 pism. b) ZVO zmluvu ramcovu dohodu alebo koncesnu zmluvu
mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, ak ide o
dopliiujuce tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktoré su nevyhnutné, nie su zahrnuté
do pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pévodny
dodavatel alebo koncesionar a zmena dodavatela alebo koncesionara

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych doévodov, pricom ide
najmé o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim
zariadenim, sluzbami alebo instalaciami podla pévodnej zmluvy, ramcovej dohody
alebo koncesnej zmluvy a

2. spbsobiverejnému obstaravatelovi alebo obstaravatelovi vyznamné tazkosti alebo
podstatnu duplicitu nakladov.

V zmysle § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO zmluvu, ramcovu dohodu alebo koncesnu zmluvu
mozno zmenit poc€as jej trvania bez nového verejného obstaravania, ak potreba zmeny
vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel alebo obstaravatel nemohol pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

V zmysle § 18 ods. 1 pism. e) ZVO zmluvu, ramcovl dohodu alebo koncesnu zmluvu
mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak
nedochadza k podstatnej zmene pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.

V zmysle § 18 ods. 3 pism. a) ZVO zmluvu, ramcovu dohodu alebo koncesnu zmluvu
mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak
hodnota vSetkych zmien je nizsia ako finanény limit podla § 5 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani, ak ide o zmluvu aramcovu dohodu, alebo podla § 5 ods. 6, ak ide
o koncesnu zmluvu a zaroven je nizsia ako 15 % hodnoty povodnej zmluvy alebo
ramcovej dohody, ak ide o zakazku na uskutocnenie stavebnych prac.

Vzhladom na charakter zhotovovaného Diela, spocivajuci v pracach predmetu Diela
podla Projektu geologickej ulohy vypracovanym Geokonzult s.r.o., KoSicka 49, 82108
Bratislava, zodpovedny riesSite! | O5/ 2024, doslo od zaciatku
prac na Diele k vzniku novych nepredvidatelnych fyzickych podmienok, ktoré su
uvedené v zaznamoch v Stavebnom denniku a v zapisoch z Kontrolnych dni. Z tohto
dévodu bolo potrebné pre pokracovanie v sanacnych pracach viackrat zmenit
povodny projekt geologickej ulohy. VSetky zmeny projektu geologickej ulohy boli
vykonané po ich odsuhlaseni zo strany Zodpovedného riesitela geologickej ulohy,
Odborného geologického dohladu a Technického dozoru objednavatela. Spocivaju
v nasledovnych zmenach:

2.4.1 Naviac prace definované v zmenovych listoch ( dalej len ,ZL"):

a) ZL 1-Zmena konstrukcneho riesenia oporného muru na ulici Nad ostrovom

Z dovodu zistenia koliznych situacii s existujucimi inzinierskymi sietami -
vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né vedenie a potreby dodrZania
technickych noriem platnych a ucinnych v Slovenskej republike bolo
povodne navrhované rieSenie stabilizatnou Kkonstrukciou ,Sidlo-X"
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b)

nahradené Zelezobeténovym opornym murom so zvodidlom a zabradlim v
zmysle platnych poziadaviek ( Zmiuva ¢l. I,bod 4;, ¢l. Il,bod 1; ¢l.IV, body 8-
9; STN 73 6102 Projektovanie ciest, ¢l. 16.1.3.14 a 16.1.3.16, STN 73
6201 projektovanie mostnych objektov, ¢l. 15.17.2; TP 108 Zvodidla na
pozemnych komunikdciach — Ocelové zvodidlad), nakolko pévodny Projekt
geologickej Ulohy (PGU) nezohladfioval tieto skuto&nosti a po zamerani
inzinierskych sieti, pozadoval v pripade potreby ich prekladku (bod 5.1 v
PGU), o v tomto stiesnenom a exponovanom Uzemi nie je mozné
v takomto velkom rozsahu zrealizovat.

Celkova hodnota naviac/menej prac v zmysle ZL ¢. 1 predstavuje Ciastku
(-) 1981,82 EUR bez DPH (vid Priloha €. 1), z toho:

- nerealizované polozky z pdévodného vykazu vymer su v celkovej
hodnote (-) 109 787,70 EUR bez DPH,

- nové polozky su v celkovej hodnote (+) 107 805,88 EUR bez DPH.

Tato zmena zmluvy je kvalifikovana ako zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. b) ZVO.

Predmetnou zmenou sa hodnota pévodnej zmluvy znizuje o 1 981,82 EUR
bez DPH, teda 0 -0,41 %.

ZL 2 - Trvalé opatrenia proti padaniu skal a erdzii svahu

Po ocisteni svahu od invazivnej zelene v ramci pripravy uzemia, boli pod
patou navrhovaného oporného muru na ulici Nad ostrovom, identifikované
dve miesta s potencionalnym rizikom rutenia vacésich skalnych blokov ako
bolo uvazované v pévodnom projekte. Ide o naruSené skalné bloky, ktoré
je potrebné lokalne stabilizovat dodato¢nymi stabilizaénymi opatreniami.
Zaroven bolo po odkryti docCasnej zabrany inStalovanej v ramci
zabezpelenia havarijného stavu proti erdzii svahu v mieste zosuvu
zhodnotené, Ze dané miesto je obnazené a povodné travnaté a krovinové
porasty sa tam uz nevyskytuju, ¢o spoésobuje dalSiu erdziu svahu. V pripade
uvolnenia tychto skalnych blokov, by mohlo dojst k ich prepadu na
frekventovanu komunikaciu Devinskej cesty s vyskytom pohybu &ut,
cyklistov a chodcov, nakolko navrhnuty ochranny plot indtalovany na
zarubom mure nebol na to dimenzovany.

Celkova hodnota naviac prac v zmysle ZL €. 2 predstavuje Ciastku 53
771,77 EUR bez DPH (vid Priloha ¢&. 1).

Tato zmena zmluvy je kvalifikovana ako zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. c) ZVO.

Predmetnou zmenou sa hodnota pévodnej zmluvy zvySuje 0 53 771,77 EUR
bez DPH, teda 0 11,16 %.

ZL 3 — Zmena konstrukéného rieSenia zarubného muru na Devinskej ceste

Po vyty&eni inzinierskych sieti doSlo k identifikovaniu presnej polohy
podzemného elektrického vedenia (kable vysokého napatia 22-
3XAXEKVCEY 1x240) v sprave Zapadoslovenskej distribu¢nej (dalej len
,ZSDIS") , ktora je vkolizii s polohou navrhovanych zakladov pre
stabilizaCnu konstrukciu/zarubny mur na Devinskej ceste. Podla
obdrzaného stanoviska od ZSDIS k ziadosti o vykonanie Prelozky
elektrického podzemného vedenia na Devinskej cesta, ako to vyzadoval
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projekt geologickej ulohy, bola zo strany ZSDIS vycislena suma
odhadovanych nédkladov v hodnote 28 256,04 EUR bez DPH, pri¢om
vSetky naklady suvisiace s vykonanim Prelozky v zmysle § 45 Zakona
251/2012 Z. z. o energetike hradi ten, kto potrebu Prelozky vyvolal -
Ziadatel. Casovy dopad na predizenie lehoty realizicie bol v zmysle
uvedenych lehét v stanovisku ZSDIS odhadnuty o minimalne 180 dni.
Z dévodu minimalizacie ¢asovych strat a finanénych nakladov suvisiacich
s realizaciou sanacie a potrebnych dopravnych obmedzeni, Zhotovitel
predloZil zmenu projektu geologickej ulohy , ktory nebude zasahovat do
ochranného pasma existujuceho rozvodu podzemného elektrického
vedenia za Uc€elom vyluCenia potreby vypracovania projektovej
dokumentacie PreloZky a jej realizacie, tak ako sa uvadza v stanovisku
ZSDIS.

Celkova hodnota naviac/menej prac v zmysle ZL €. 3 predstavuje Ciastku
42 911,35 EUR bez DPH (vid Priloha €. 1), z toho:

- nerealizované polozky su v celkovej hodnote (-) 14 389,61 EUR
bez DPH.

- nové polozky su v celkovej hodnote (+) 57 300,96 EUR bez DPH.

Tato zmena zmluvy je kvalifikovana ako zmena zmluvy podla § 18 ods. 3
pism. a) ZVO (zmena de minimis).

Absolutna hodnota tejto zmeny je 71 690,57 EUR bez DPH, ¢o predstavuje
14,88 % hodnoty pdévodnej zmluvy.

Predmetnou zmenou sa hodnota pévodnej zmluvy zvySuje o0 42 911,35 EUR
EUR bez DPH, teda o0 8,91 %.

ZL 4 - Stabilizacia zosuvov nad ¢astou zarubného mduru

Po ogisteni svahu a zrealizovani odkopu pre potreby instalacie stabilizaénej
konstrukcie ,Sidlo X“, do$lo vramci priebezne vykonavanej kontroly
projektovaného rieSenia geologickej ulohy k prehodnoteniu geologického
stavu sanovaného useku. Odbornym geologickym dohladom bolo dha
25.11.2025 skonstatované, Ze zisteny stav exponovaného svahu nad
urovnou realizovanej stabilizacnej konstrukcie si vyzaduje pre zamedzenie
vzniku dalSich geodynamickych javov, navrh dodatocného sanacného
opatrenie v stani¢eni od km 0,018 do km 0,048 o celkovej dizke 30 m.
Zodpovedny rieSitel geologickej Ulohy navrhol a zhotovitel predlozil zmenu
geologickej ulohy spocivajucu v doplneni o inStalaciu vysokopevnostnych
kotevnych protieréznych ocelovych sieti s protieréznou ochranou systému
Maccaferri-Macmat HS. V Case pripravy akontroly zmeny projektu
geologickej ulohy v tejto Casti svahu, doslo dfia 13.12.2025 v km 0,019
k zosuvu ¢asti svahu nad ,Sidlami X“ v dizke cca 6 m a vyske cca 9 m od
urovne Devinskej cesty, ¢im sa potvrdila potreba okamzitého odstranenie
pri¢in a nasledkov toho nového geodynamického javu. Sucastou
potrebnych geologickych prac su dodato¢né vyruby naletovych drevin,
vrtné prace a instalacia zemnych klincov pre kotvenie navrhnutého
protierdzneho stabilizacného systému na ploche 195 m2.

Celkova hodnota naviac prac v zmysle ZL &. 4 predstavuje Ciastku 74
318,70 EUR bez DPH (vid' Priloha ¢&. 1).

Tato zmena zmluvy je kvalifikovana ako zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. c) ZVO.

Strana4z7



2.5

2.6

3.1

3.2

Predmetnou zmenou sa hodnota pdvodnej zmluvy zvySuje o 74 318,70 EUR
bez DPH, teda 0 15,43 %.

e) Celkova hodnota naviac prac v zmysle ZL €. 1-4 sa hodnota pévodnej zmluvy
zvySuje 0 169 020,00 EUR bez DPH (207 894,60 EUR s DPH), teda o 35,1 %.

2.4.2 Terminy plnenia:

Z dévodov uvedenych v ods. 2.4.1 pis. a) - d) vyvolali aj zmenu zmluvy a to
konkrétne predlzenie pdvodného terminu zhotovenia a odovzdania diela o 60 dni.

PrediZenie doby realizacie spdsobené zmenou kontruk&ného rieenia a prelozkou
inzinierskych sieti je kvalifikované ako zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. c) ZVO.

2.4.3 doplnenie ocefovania novych prac:

Z dévodov uvedenych v ods. 2.4.1 pis. a-d) vyvolali aj zmenu zmluvy a to doplnenie
ocenovania novych prac.

Tato zmena bude v Dodatku €. 1 kvalifikovana ako zmena podla § 18 ods. 1 pism. e)
Z\VO.

Objednavatel a Zhotovitel su si potreby vykonania tychto zmien vedomi, tieto bez
akychkolvek vyhrad podpisom tohto Dodatku €. 1 odsuhlasuju.

Na zaklade skuto&nosti uvedenych v bode 2.4 dochadza k nasledovnym zmenam:

, , bez DPH s DPH
Hodnota stavebnych prac (EUR) (EUR)
Povodna hodnota Zmluvy o dielo 481659,34 592 440,99
Vyska celkovej zmeny ceny diela 169 020,00 207 894,60
Nova hodnota Zmluvy o dielo 650 679,34 800 335,59
Clanok IIl.

Zmena Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zmene CI. 1Il. bod 2. Zmluvy a to tak, Ze povodné znenie
sa nahradza novym v nasledovnom znenim:

,2. Zhotovitel sa zavdzuje spracovat a odovzdat celé Dielo Objedndvatelovi do 150
dni odo dna zaclatia s realizdciou Diela. Zacatie realizacie Diela zaznamenaju Zmluvné
strany podpisom Zapisnice o odovzdani a prevzati Staveniska. Fyzické odovzdavanie,
resp. preberanie Staveniska vykonaju zodpovedni zamestnanci Objedndvatela a
Zhotovitela a Geologického dohladu vo vopred dohodnutom termine Zapisnicou o
odovzdani a prevzati Staveniska.”

Na zaklade skutoCnosti uvedenych v Clanku Il. sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli
na zmene CI. VI bod 1 Zmluvy a to tak, ze pévodné znenie sa nahradza novym,
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3.3

3.4

3.5
3.6

4.1.
4.2.

nasledovnym znenim:

,1. Cena za Dielo je stanovena na zdklade jednotkovych cien cenovej ponuky
Zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto Zmluvy ,,Rozpocet stavby (vykaz
vymer)“ v sulade so zakonom Ndrodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonadva zdkon ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni

neskorsich predpisov a cien zmien uvedenych v prilohe ¢&. 1 k Dodatku ¢.1 a to
nasledovne:

Cena bez DPH: 650 679,34 EUR

(v tom realizdcia -— 585 079,33 EUR, PD -
65 600,00 EUR)

23 % DPH 149 656,25 EUR
Cena celkom vratane DPH: 800 335,59 EUR

Slovom: osemstotisic tristotridsatpat eur a patdesiatdevat centov

Takto stanovena cena je konecna, jednostranne nemenna a su v nej zahrnuté vsetky
naklady a vydavky Zhotovitela, ktoré suvisia so zhotovenim Diela.

Podrobnu Specifikaciu ceny celého Diela tvori priloha: ,Priloha &.1 - Suhrnny rozpocet
stavby s ocenenymi naviac pracami podfa zmenovych listov ¢.1az ¢. 4“

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Cl. VI bodu 8 ato tak, ze pévodné znenie
poslednej vety sa nahradza novym, nasledovnym znenim:

,8. Zhotovitel vystavi zaverecnu fakturu Objedndvatelovi najneskér do 15 (patndst) dni
po protokoldrnom odovzdani kompletného Diela na zéklade podpisaného Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela v sulade s CI. IV. bod 1 Zmluvy.”

Zmluvné strany sa dohodli, e za Cl. VI bod 12 sa vkladand novy bod & 13
s nasledovnym znenim:

,13. V pripade:

a) novych naviac pracach bude cena stanovena podfa Triednika stavebnych
konstrukcii a prdc (TSKP) na zdklade aktudlneho cennika stavebnych prac
,,CENKROS" a/alebo ,,CENEKON";

b) atypickych necennikovych polozZiek, ktoré sa nenachadzaju ani v pévodnom
rozpocte aani v aktualnom cenniku stavebnych prac ,,CENKROS" a/alebo
~CENEKON", musia byt tieto ceny poloZiek vopred predloZené a odsuhlasené
Objednavatefom.

Povodny bod ¢&. 13 v Cl. sa meni na bod 14.

Pévodnd Priloha ¢. 1 — Rozpodet stavby (vykaz vymer) sa dopifia o novd prilohu
Specifikovanu v bode 2.4. tohto Dodatku (Priloha ¢. 1 dodatku) a nahradza sa novym
znenim (Priloha ¢. 1 dodatku).

Clanok IV.
Zaverecné ustanovenia

Ustanovenia Zmluvy neupravené tymto Dodatkom ¢&. 1 ostavaju nezmenené.

Dodatok €. 1je vyhotoveny v Siestich (6) rovnopisoch, z toho péat (5) pre Objednavatela
a jeden (1) pre Zhotovitela.
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4.3. Tento Dodatok €. 1 nadobuda platnost driom jeho podpisu opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran a uc€innost dfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom
registri zmliv v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢. 40/1964 Zb. Obc¢ianskeho zakonnika v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z. zékona o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4.4. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze su plne spdsobilé na pravne ukony, umyselne
neuviedli druhd stranu do omylu a Ze vSetky tu uvedené vyhlasenia a ustanovenia
Dodatku €. 1 obsahuju ich slobodnu, vaznu, uréitd a zrozumitelnu vélu, prejavenu bez
tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.

4.5. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si Dodatok &. 1 pozorne precitali, jeho obsahu
porozumeli a na znak suhlasu so vSetkymi jeho ustanoveniami ho podpisuju.

4.6. Sucastou tohto Dodatku €.1 je Priloha ¢.1:

Suhrnny rozpocget stavby s ocenenymi naviac pracami podla zmenovych listov ¢.1 az
¢. 4.
V Bratislave, dfia: .........uuuee.... V Bratislave, dfia: ...
Objednavatel: Zhotovitel:
Hlavné mesto SR Bratislava En Libre, s.r.o.
Ing. arch. Matus Vallo Mgr Martin Suchy

primator konatel
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Priloha €. 1 Suhrnny rozpocet stavby s ocenenymi naviac pracami podfa zmenovych listov ¢.1 az €. ¢

Nazov zakazky: Sanacia svahu na Devinskej ceste - Nad ostrovom (PD + realizacia)

Zmena 1/ Zmena konstrukéného rieSenia OM

Zmena 2 / Protier6zne opatrenia Nad ostrovom

Zmena 3 / Zarubny mur Devinska cesta

| Zmena 4] Stabilizacia zosuvov nad opornym

\ Povodna celkova cena v EUR s DPH 592 440,99 -135 038,87 132 601,23 - 66 139,28 -17 699,22 70 480,18 - 91 412,00
‘ P.& Ty Kéd Popis MY Mnogstvo J.cena Cena celkom ‘ Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo  zmena(-) Mnozstvo zmena (+)
T o p [EUR1 [EUR1 () [EUR1 (+) [EUR1 (-) [EUR1 (+) [EUR1 () [EUR1 (+) [EUR1 () [EUR1 (+) [EUR1

Celkova cena v EUR bez DPH 481 659,34 -109 787,70 107 805,88 0,00 53 771,77 -14 389,61 57 300,96 0,00 74 318,70
p HSV Prace a dodavky HSV 410 059,34 -109 787,70 43 540,53 0,00 16 700,80 -14 389,61 37 621,58 0,00 30 588,80
D 1 Zemné prace 42 706,73 -9 363,20 11 455,55 0,00 0,00 -10 690,61 22 869,70 0,00 0,00
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ) ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ )
‘ 1 ‘ K ‘113107143.8 m2. hr. nad 100 do 150 mm. -0.37500t m2 83,750 7,28 609,70 18,000 131,04
w 50,0 "pdv. komunikacia pri krajnici-odhad 50,000 18,000
W 0,45*75,0 "priestor pre osadenie odvodriov. Zlabu 33,750
w Suget 83,750
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
2 K 1113307124.S kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -| m2 83,750 20,12 1685,05 - 18,000 362,16 - - - - - -
0.5600t
w 50,0 "pdv. komunikacia pri krajnici-odhad, hr.350 mm 50,000 18,000
0,45*75,0 "priestor pre osadenie odvodriov. Zlabu,
w 3D hr. 350 mm 33,750
w Suget 83,750
‘ 3 ‘ K ‘113308441.8 Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez ‘ m2 ‘ 83,750‘ 0,89‘ 74,54‘ ‘ ‘ . ‘ 18,000‘ 16,02 ‘ ‘ ‘ - - ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ = ‘ ‘ = ‘
zhutnenia, bez asfaltového spoiiva
wW 18,000
‘ 4 ‘ K ‘122201 102.5 ?dn'fj’%'ga dao ﬂrggg"n‘i‘;ka nezapazend v hormine ‘ m3 ‘ 252,425‘ 7,44‘ 1 878,04‘ ‘ -63,000 - 468,72 ‘ 103,500‘ 770,04 ‘ ‘ ‘ - - ‘ ‘ 182,625 - 1358,73 ‘ 290,000 2 157,60 ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘
W 9,5*j17.5'+2,0*1.0’59.0+0,5*0,1’1 17,5 "odkop v 182,625 -63,000 pbvodné vymera 20*5,175 plocha odkopu v Casti -182,625 pévodna vymera 370 'm3 slfutoén"ho 9t{padu na
Casti Devinska cesta Nad ostrovom Devinskej ceste z priecnych rezov a
w 6,8  "odkop pre podkladny beton 6,800 ‘I:if:th i@y =0 i CelEnerEiie
Y 3,518,0 "odkop v Casti Nad ostrovom 63,000
w Suget 252,425
Priplatok k cenam za staZenie vykopu v blizkosti
5 K /130001101.S podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre m3 18,000 12,00 216,00 - 39,000 468,00 - - - 127,950 1535,40 - -
vSetky triedv
wW 11*1,1*1*0,7 - sondy pri vykope IS 8,470
w 0,25%0,6*116 - vykop podkli:)doyy 17,400
eton
w 0,8*1*116 - odkop v oc!wrannom 92,800
pasme VN
w 0,1*0,8*116 - odkop pr: zasyp 9,280
rajnice
w Suget 127,950
‘ 6 ‘ K ‘130201001 s X’g“:&’::’y aryhy v obmedzenom priestore horn. ‘ m3 ‘ 18,000 54,12 974,1 6‘ ‘ . ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ . - ‘ ‘ ‘ . ‘ 8,470 458,40 ‘ ‘ = ‘ ‘ =
1,071,071,5*3*4  "po 3 sondy pre plyn, vodu, elektro, 11*1,1*1*0,7 - sondy pri vykope IS
w ) 18,000 ]
kanal - odhad Devinska cesta
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
7 K 1162501122.S ceste z horniny tr.1-4 v mnozstve nad 100 do m3 252,425 4,48 1 130,86 -63,000|- 282,24 103,500 463,68 - - -182,625|- 818,16 370,000 1 657,60 - -
1000 m3 na vzdialenost do 3000 m
w 252,425  "prebytoéna zemina na skiadku 252,425 -63,000 povodna vymera ﬁ%fg;fosg’;ha cdkconpjeast -182,625 pévodna vymera 370,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
8 K 162501123.S cestez horniny ir.1-4 v mnoZstve nad 100do | 5 6 815,475 0,38 2589,88 -1701,000 - 646,38 | 2794,500 1061,91 . 2 -4 930,875 - 1873,73 9990,000 3796,20 = =
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a
zacatvch 1000 m _ . .
w (21223.32k5m 27 "odvoz prebytocného vykopku na skladku 6815475 -63,000%27 103,500%27 -182,625*27 - pévodné vymera  370,375*27
‘ 9 ‘ K ‘171201203.3 :1';’26”'3 sypaniny na skidky nad 1000 do 10000 ‘ m3 ‘ 252,425‘ 0,70‘ 176,70‘ ‘ -63,000 - 44,10 ‘ 103,500‘ 72,45 ‘ ‘ ‘ - - ‘ ‘ 182,625 - 127,84 ‘ 370,000‘ 259,00 ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘
w 252,425  "prebytocna zemina 252,425 -63,000 povodna vymera §°*5'175 plochatedkopuyjeast
ad ostrovom
‘ 10 ‘ K ‘171209002.5 ‘z;‘:;‘gk za skidku - zemina a kamenivo (17.05) |, ‘ 526,508‘ 18,50‘ 9 740,40‘ -119,700‘- 221445 ‘ 196,650‘ 3638,03 ‘ ‘ ‘ = - —346,988‘— 6 419,27 ‘ 703,000‘ 13 005,50 ‘ ‘ = ‘ ‘ = ‘
w 252,425*1,9 "zemina z vykopov 479,608 -63,000*1,9 103,500%1,9 -182,625*1,9 370,000*1,9
W 83,75%0,56  "Strk z podklad. vrstiev vyburanej 46,900
vozovky
wW Sucet 526,508
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
11 | K |[174101002.8 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 148,800 4,02 598,18 -84,000|- 337,68 95,000 381,90 - - - - - -
m3
W ;1,2*20:0 "SD fr.0-63, Nad ostrovom, ryhy pre 84,000 -84,000 povodna vymera 4,75*20,0
otvenie
w 0,54*120,0 "SD fr. 0-63, zasyp ryhy Devinska cesta 64,800
wW Sucet 148,800
[ 12 [ M [583410004400.S | Strkodrva frakcia 0-63 mm [t ] 278,256 | 22,98 6394,32] | -157,080) - 3609,70 | 177,650] 408240 | | I = = | I = I I = | = I I = |
v 148,8*1,87 278,256 -84,000%1,87 95,000%1,87
‘ 13 ‘ K ‘175101 102.5  Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 ‘ m3 ‘ 211,200 20,50 4 329,60‘ ‘ -34,200|- 701,10 ‘ ‘ ; ‘ ‘ ‘ . ; ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ ; ‘ ‘ .
az 4 s prehodenim sypaniny _ _
W 1,9*18,0 SD fr. 63-125, obsyp stabiliz konstr. Nad 34,200 -34,200 pbvodné vymera
ostrovom B - .
W 1,5*’118.0 SD fr. 63-125, obsyp stabiliz konstr. 177,000
Devinska cesta
w Suget 211,200
| 14 | M [583410003800.S |Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm [t ] 394,944 | 30,96 | 1222747 | -34,200- 1058,83 | = | = = | -3,000/- 92,88 | = | = =
W 1,9*18,0 "SD fr. 63-125, zasyp stabiliz konstr. Nad 34,200 -34,200 pévodné vymera 1572
ostrovom N
W 1,5*118,0 "SD fr. 63-125, zasyp stabiliz konstr. Nad 177,000
ostrovom
wW Medzisucet 211,200
w 211,2*1,87 394,944
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P& Ty Kéd Popis MJ Mnosstvo J.cena Cena celkom Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo  zmena(-) MnozZstvo zmena (+)
. p _ _ : [EUR1 [EUR1 (=) [EURI1 (+) [EURI (=) [EURI (+) [EURI1 () [EURI1 (+) [EURI1 (=) [EURI1 (+) [EURI1
15 ‘ K ‘181 1011028 | \Pravaplanezarezoch v homnine 1-4 so ‘ m2 186,000‘ 0,44‘ 81,84 ‘ ‘ - ‘ 18,000‘ 7,92 ‘ - - ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘
zhutnenim
Y 50,0  "vozovka 50,000 18.000
Y (59+9)*2 *1,0 "podlozie pod stabilizaénu konstr. 136,000 !
A% Sucet 186,000
D 2 Zakladanie 289 474,12 -54 018,00 28 764,67 0,00 16 700,80 -3 692,40 12 399,30 0,00 30 588,80
- < . 3
‘ 16 ‘ K ‘215901 101.8 ‘Zh“t,”e”'e Podlatla z hor. sdd. do 62%PS a ‘ m2 186,000‘ 5,60‘ 1041 ,50‘ ‘ ‘ - ‘ 18,000‘ 100,80 ‘ - ‘ - ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘
nesudr. Id do 0,8
wW 50,0 "vozovka 50,000 18,000
Y (59+9)*2 *1,0 "podlozie pod stabilizaénu konstr. 136,000
oprava po prelozke VN vedenia
wW Sucet 186,000
Priplatok za vrty pre injektovanie povrchové, D 56-
17 | K |262308242.8 93 mm presné vykonavané v hibke 0 - 25 m, v m 60,000 30,00 1.800,00 -60,000|- 1.800,00 10,500 315,00 - 68,000 2 040,00 - 8,000 240,00 - 121,000 3 630,00
hornine IlI
wW 60,0 "vrty vykonavané vo vyske na lane 60,000 -60,000 pévodna vymera 71,5 34*2m 2* 4m klince kotevnych blokov 32*2 - horny a dolny rad 64,000
WY 16*3 stredny rad 48,000
3*3 zahustenie - klince
w Macmat HS nad Sidlom 2.000
» Sucet 121,000
Priplatok za vrty pre injektovanie Sikmé
18 | K |262308312.8 povrchové, D 93-156mm, pri Uklone do 48 st., m 349,000 5,60 1954,40 -54,000|- 302,40 49,500 277,20 - 68,000 380,80 -5,000 - 28,00 12,000 67,20 - 121,000 677,60
hibky do 25m. hornina Il
wW 295,0+54,0  "Sikmé vrtanie 349,000 -9,0*6 15,0*3+4,5 34*2m -1*5m - Sidlo 32*2 - horny a dolny rad 64,000
wW 2*4m - kotvenie blokov 8,000 16*3 stredny rad 48,000
4*1m kotvenie zékladu 3*3 zahustenie - klince
w kamenného bloku §.000 Macmat HS nad Sidlom 2000
W Sucet 12,000 Sucet 121,000
Vrty pre injektaZz vykonavané povrchovo vitacimi
19 | K |262601171.8 kladivami D 56-80 mm, Upadne az horizontalne v m 168,000 48,00 8 064,00 - - - - 3,000 144,00 -
horn.VI — -
W gsé(l)y)fi,o vrty pre kotvenie zachytnej siete (do 168,000 vit pre ochranny plot
Priplatok za rychlostné vitanie povrchové, D do
20 | K |262608012.S 56 mm,$ikmé pri Uklone do 48st.,v hibke 0-25m,v| m 168,000 30,00 5 040,00 - - - - - 3,000 90,00 - -
hornine VI
W vrt pre ochranny plot
21| K 2733111145 Zakadove dosky mostnjch konStrukeil z betonu 6,800 169,18 1150,42 - 2,522 426,67 - - - - - -
prostého tr. C 12/15
vV 6,8 "podklad.beton pre stabiliz. konstrukciu 6,800 18,2* 0,8*0,15+0,338
[ 22 | K [285371192.5 [Priplatok k cene za Upravu trvalych kotiev [ m 136,000/ 7,20] 979,20] -18,000]- 129,60 | - | ] - I - | -2,000]- 14,40 | 8,000 57,60 | | - [ 121,000] 871,20 |
vV 68,0*2 "antikorérna Uprava ty¢i - posledné 2 m 136,000 -9,0*2 -1*2 - Sidlo 2*4 m - kotevny blok
Samozavitavacie kotevné tyce priemeru R32N,
23 | K |285814210 stratena korunka 59 EXX, injektované ks 60,000 210,00 12 600,00 -60,000 - 12 600,00 10,500 2 205,00 - 68,000 14 280,00 - 56,000 11 760,00 - 121,000 25410,00
cementovou zmesou v hornine Ill. dI 3m
% 60’9 vrty pre vertikéine kotvy pre zaloZenie stabil. 60,000 -60,000 p6vodna vymera 7,01,5 34*2m 2*4m ty¢ v kamennom bloku 8,000 3*16 stredna rada klincov 48,000
konétr. Nad ostrovom
w 42 m zvislé klince pre ukot\gnle 44,000 2*32 horna a dolnai rada 64,000
idla klincov
WY 4*1 klince v podmurovani bloku 4,000 3*3 doplfiujuce medzilahlé 9,000
W Suget 56,000 Sucet 121,000
Samozavftavacie kotevné tyce priemeru R38N,
24 | K 285814310 stratena korunka 90 EXX, injektované ks 295,000 320,00 94 400,00 - 79,500 25 440,00 - - -5,000 - 1 600,00 - - -
cementovou zmesou v hornine Ill. di. 5 m
v 59*5,0 "pre B 25, Devinska cesta 295,000 5*15+4,5 -1*5m - Sidlo
Samozavftavacie kotevné tyce priemeru R38N,
25 | K 285814316 stratena korunka 90 EXX, injektované ks 54,000 384,00 20 736,00 -54,000|- 20 736,00 - - - - - - -
cementovou zmesou v hornine Ill. di. 6 m
v 9*6,0  "pre B25, Nad ostrovom 54,000 -54,000 pévodna vymera
‘ 26 ‘ K ‘285947122 Tt 2 betonar. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, ‘ ks 57,000 32,00 1 824,00‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ - ‘ - ‘ ‘ ‘ - ‘ 1,000‘ 32,00 ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ -
dizky 3,0-5,0m
57,0 "beton.ocel pr. 25 mm s antikorovou Upravou
w hlavy - podla PD 57,000
27 | K 285947311.8 Napnutie tffia 2 betonarskej ocele akéhokolvek - o 57,000 8,50 484,50 . - . - . 1,000 8,50 - -
priemeru pri predpisanej inosnosti do 0,20 MN
Osadenie a dodavka stabilizaénej konstrukcie,
28 | K |285992000.2 rozmer lica 2,0 x 2,50m s teleskop. ¢astou na ks 68,000 2 050,00 139 400,00 -9,000 - 18 450,00 - - - -1,000|- 2 050,00 - - -
kotvenie
wW 59,0+9,0 68,000 -1 ks - Sidlo
D 5 Komunikacie 7 481,63 0,00 2 399,40 0,00 0,00 0,00 2 352,58 0,00 0,00
‘ 29 ‘ K ‘564861 1.8 Podklad zo Strkodrviny § rozpresretim a ‘ m2 50,000‘ 25,40‘ 1 270,00‘ ‘ ‘ . ‘ 18,000‘ 457,20 ‘ ‘ = ‘ - ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ = ‘
zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm
w 50,0 "oprava pévodnej vozovky 50,000 18,000
‘ 30 ‘ K ‘564871 11.8 ‘Pc’dk'ad,zc’ Strkodrviny s rozprestretim a ‘ m2 50,000‘ 33,20‘ 1 660,00‘ ‘ ‘ ; ‘ 18,000‘ 597,60 ‘ ‘ ; ‘ ; ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ ; ‘ ‘ ; ‘
zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm
18,000
‘ 31 ‘ K ‘569831 1.8 Spevnenie krajnic alebo komun. pre peich s ‘ m2 58,750‘ 13,90‘ 816,63‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ - ‘ ‘ 2 ‘ 2 ‘ ‘ ‘ - ‘ 169,250‘ 235258 ‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ = ‘
rozpr. a zhutnenim, $trkodrvinou hr. 100 mm
W 0,5*117,5 "SD fr. 0-32 58,750
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
32 | K 573211108.8 kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 0,50 m2 100,000 4,50 450,00 - 36,000 162,00 - - - - - -
ka/m2
w 50,02 100,000 18,000*2
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu
33 | K 577134211.S §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il., po zhutneni m2 50,000 36,20 1810,00 - 18,000 651,60 - - - - - -
hr. 40 mm
W 50,0  "novy kryt vozovky 50,000 18,000
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16
34 | K |577154311.8 v pruhu 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po m2 50,000 29,50 1475,00 - 18,000 531,00 - - - - - -
zhutneni hr. 60 mm
w 50,0 "nova vrstva vozovky 50,000 18,000
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 68 304,24 -45 985,68 530,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
‘ 35 ‘ K ‘911131 1.8 Osadenie a montéz cestného zébradia ‘ m ‘ 30,000 35,14 1 054,20‘ -30,000‘- 1.054,20 ‘ ‘ . ‘ ‘ 2 ‘ 2 ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ 2 ‘ ‘ .
ocelového s ocefovymi stlpikmi
vV 30,0 "zabradlie proti padu oséb v. 1,1 m 30,000 -30,000 p6vodna vymera
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P& Ty Kéd Popis MJ Mnosstvo J.cena Cena celkom Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo  zmena(-) MnozZstvo zmena (+)
. P _ : _ : p, _ [EUR1 [EUR1 (=) [EURI (+) [EUR1 (=) [EUR1 (+) [EURI () [EURI (+) [EURI (=) [EURI (+) [EURI
36 | M 5536601 Zabradlie acelove alypicks, v poviehove] Upravy -, 30,000 128,50 3855,00 -30,000 - 3855,00 - - - - - - -
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo
37 | K 9197351128 | ikiadu hibky nad 50 do 100 mm m 250,000 4,08 1020,00 - - - - - - - -
wW 100,0+150 250,000
Tesnenie $kar asfaltovou zalievkou na otvorenych
38 | K 931971030.S . . , . m 150,000 3,14 471,00 - - - - - - - -
beténovych alebo asfaltovych plochach
v 150,0  "okolo odvodriov. Zlabu 150,000
Osadenie odvodnovacieho beténového zlabu pre
39 | K |935114654.S vysoké zatazenie s ochrannou hranou svetlej m 75,000 50,18 3763,50 -75,000|- 3763,50 - - - - - - -
Sirkv 400 mm a s roStom triedv D 400
Liatinovy rost, IxSxhr 500x447x25, strbiny 18x200
40 | M |592230001000.S |mm, D 400, pre bodové ulicné vpusty a Zlaby ks 150,000 140,11 21 016,50 -150,000 - 21016,50 - - - - - - -
svetlei Sirkv 400 mm
Odvodriovaci Zlab beténovy s ochrannou hranou
41 | M |592270035900.S |pre vysokti zétaz, svetla Sirka 400 mm, dizky 1 ks 75,000 216,74 16 255,50 -75,000|- 16 255,50 - - - - - - -
m. bez spadu
Celna koncova stena pozinkovana, pre
42 | M |592270037500.S |vysokozatazové beténové Zlaby svetlej Sirky 400 | ks 1,000 40,98 40,98 -1,000|- 40,98 - - - - - - -
mm
Zachytna siet' (ochranny plot) vySky min. 2,0 m,
43 | K 944944100 upevnena na stlpikoch dI. 3,0 m, s lanovym m2 220,000 82,50 18 150,00 - - - - - - - -
kotvenim - podfaPD S .
44 | K 979082213.8 Vodorovna doprava sutiny so zioZenim a hrubym | 78,306 2,50 195,77 . 16,114 40,29 - - . . = =
urovnanim na vzdialenost do 1 km
vV 31,406 "asfaltové vrstvy vozovky 31,406 6,464
Y 46,90 "odstranena ¢ast podkladu vozovky zo SD 46,900 9,650
w Suget 78,306 Suget 16,114
45 ‘ K ‘979082219.8 Priplatok k cene za kazdy dalSi aj zataty 1 km ‘ t ‘ 2 270,874‘ 0,65‘ 1 476,07‘ ‘ . ‘ 435,078‘ 282,80 ‘ ‘ ‘ 2 ‘ ‘ 2 ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ 2 ‘ ‘ . ‘
nad 1 km pre vodorovnu dopravu sutiny
w 78,306*29  "odvoz na skladku do 30 km 2 270,874 16,114*27
46 ‘ K ‘979087212.8 Nakladanie na dopravné prostriedky pre ‘ t ‘ 78,306‘ 4,02‘ 314,79‘ ‘ . ‘ 16,1 14‘ 64,78 ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ = ‘
vodorovnu dopravu sutiny
16,114
Poplatok za skladku - bitimenové zmesi, uholny
47 | K 979089212.S decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 31,406 22,00 690,93 - 6,464 142,21 ‘ - - - - - -
vV 31,406 " asfaltové vrstvy vozovky 31,406 6,464
D 99 Presun hmét HSV 2 092,62 -420,82 390,83 0,00 0,00 -6,60 0,00 0,00 0,00
48 ‘ K ‘998312011.8 ‘P"“TS“" hmot pre hydromelioracie-sanécia tzemia ‘ t ‘ 951,190‘ 2,20‘ 2 092,62‘ ‘ 191,280 - 420,82 ‘ 177,650‘ 390,83 ‘ o,ooo‘ - ‘ o,ooo‘ - ‘ ‘ -3,000|- 6,60 ‘ 0,000‘ - ‘ ‘ o,ooo‘ - ‘ 0,000‘ - ‘
akéhokolvek rozsahu
D OST Ostatné 71 600,00 0,00 5900,00 0,00 10 835,00 0,00 7 002,50 0,00 11 937,50
49 | K (001 [Priprava Gzemia [ kpl | 1,000] 18 650,00] 18 650,00/ | = I I = | I = I 0,150] 279750 | | = I 0,100] 186500 | | I = I 0,250] 4662,50 |
w
50 ‘ K ‘002 "[;f)'l';':t’::taa €innost, dozory, autorsky dozor ‘ kol ‘ 1,000‘ 22 ooo,oo‘ 22 000,00‘ ‘ - ‘ 0,100‘ 2 200,00 ‘ ‘ ‘ - ‘ 0,200‘ 4 400,00 ‘ ‘ - ‘ 0,100‘ 2 200,00 ‘ ‘ ‘ 5 ‘ 0,100‘ 2 200,00 ‘
w
51 | K 003 Vypracovanie DRS-dokumentdcia pre realizaciu | | | 1,000 18 000,00 18 000,00 - 0,150 2 700,00 - 0,100 1 800,00 - 0,100 1 800,00 - 0,150 2 700,00
stavby, VTD - vyrobno-technicka dokumentéacia
w
52 | K 004 Vypracovgnle dokumentacia skutoéného kpl 1,000 5 600,00 5 600,00 B B R R B R R R
vyhotovenia (DSV)
53 | K |006 Geodetické prace potas vystavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 - 0,250 1.000,00 - 0,250 1.000,00 - 0,075 300,00 - 0,175 700,00
wW
54 ‘ K ‘007 Zariadenie staveniska (zriadenie. prevédzka, ‘ kpl ‘ 1,000‘ 3 350,00‘ 3 350,00‘ ‘ = ‘ ‘ = ‘ ‘ ‘ . ‘ 0,250‘ 837,50 ‘ ‘ . ‘ 0,250‘ 837,50 ‘ ‘ ‘ - ‘ 0,500‘ 1675,00 ‘
odstranenie)
wW
Zmena doplnené polozky 0,00 0,00 58 365,35 0,00 26 235,97 0,00 12 676,88 0,00 31792,40
55 ‘ K ‘311351 105.8 Debnenie nadzkladovych mdrov obojstranné ‘ m2 ‘ 0,000‘ 27,36‘ 0,00‘ ‘ . ‘ 63,960‘ 1749,95 ‘ ‘ = ‘ - . ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ = ‘
zhotovenie-dielce
vV prechod cez schodisko 18*1,7*2 + 0,6*1,7*2 OM 63,240
W 0,6*0,6*2 debnenie vyusten!a 0720
odvodnenia
w Sucet 63,960
56 ‘ K ‘311351 106.5 ‘Deb"?"'e nadzakladovych mdrov obojstranné ‘ m2 ‘ 0,000‘ 7,61 ‘ o,oo‘ ‘ - ‘ 63,960‘ 486,74 ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘
odstranenie-dielce
wW prechod cez schodisko 18*1,7*2 + 0,61,7*2 OM 63,240
vV ),6%0,6*2 debnenie vyustenia odvodnenia 0,720
w Sucet 63,960
L6zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
57 | x |918101112.8 dlazobnych kociek z betonu prostého tr. C 16/20 m3 0,000 142,47 0,00 ° [Z550 10 - - ° ° ° -
wW 70,0*0,7*0,15
Osadenie priekop. zlabu z betén. priekopovych ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
58 ‘ K ‘935112211.8 tvarnic &irky 500- 800 mm do betonu C 12/15 m 0,000 12,97 0,00 70,000 907,90
w 65+5m
59 ‘ M ‘592270000450.8 ‘Priekopové tvarnica, rozmer 500x300x120 mm ‘ ks ‘ 0,000‘ 4, 72‘ 0,00‘ ‘ - ‘ 233,333‘ 1101,33 ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘
wW 70:0,3
Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy
60 | K 961055111.S nad 4 m2 v zakladoch Zelezobeténovych, - m3 0,000 296,79 0,00 - 0,480 142,46 - - - - - -
2.40000t
wW 0,4*0,6"2m
Rezanie beténovych mazanin existujdcich ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘
61 ‘ K ‘974083114.8 ‘Vvstuien\'/ch hibky nad 150 do 200 mm m 0,000 31,29 0,00 4,000 125,16
wW 2x2m
62 ‘ K ‘97901 1131.8 i"'S'a doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 ‘ t ‘ 0,000‘ 33,04‘ o,oo‘ ‘ . ‘ 1,442‘ 47,64 ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ - ‘
0,48*2,3+0,338 vykop pod rymsou
w ’
chodnika
63 ‘ K ‘979082111.8 ‘Vm{trostavenlskova doprava sutiny a vybaranych | ‘ 0’000‘ 14,91‘ 0’00‘ ‘ ) ‘ 1’442‘ 21,50 ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘
hmétdo 10 m
0,48*2,3+0,338 vykop pod rymsou
w ’
chodnika
64 ‘ K ‘979082121.8 Vndtrostaveniskova doprava sutiny a vyburanjch ‘ t ‘ 0,000‘ 1,68‘ o,oo‘ ‘ ; ‘ 2,884‘ 4,85 ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ ; ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ; ‘
hmét za kazdych dalSich 5 m
% 1,442*2 'Prepocitané koeficientom mnozstva 1,442x2
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P& Ty Kéd Popis MJ Mnosstvo J.cena Cena celkom Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo zmena (-) Mnozstvo zmena (+) Mnozstvo  zmena(-) MnozZstvo zmena (+)
. P : _ p : [EURI [EUR1 () [EURI (+) [EURI (=) [EURI (+) [EURI () [EURI (+) [EURI (=) [EURI (+) [EURI
65 ‘ K ‘979087212.8 Nakladanie na dopravné prosriedky pre ‘ t 0,000‘ 5,77‘ 0,00 . ‘ 1,442 8,32 ‘ 5 5 . . ‘ ‘ 5 ‘ 5
vodorovnu dopravu sutiny
0,48*2,3+0,338 vykop pod rymsou
A% o
chodnika
Poplatok za skladku - betdn, tehly, dlaZdice, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ) ) ‘ ‘ ) ) ‘ ‘ ) ‘ )
66 ‘ K ‘979089012.8 ‘obkladaékv a keramika (17 01), ostatné t 0,000 80,00 0,00 1,442 115,36
0,48*2,3+0,338 vykop pod rymsou
A% e
chodnika
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
67 ‘ K ‘871354026'8 plnostenného SN 12 DN 200 ‘ m 0’000‘ 1‘44‘ ‘ ‘ . ‘ 52’000‘ P ‘ ‘ . . ‘ ‘ . . ‘ ‘ . ‘ .
A%
Rdra hladka PP pre gravitacnti dazdovt
68 | M |286140005200.S kapalizéciu ,DN 200, SN ‘12" dI 6m - ks 0,000 311,91 0,00 - 5,000 1 559,55 - - - - - -
69 | M 286140003200, |[ira hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu DN o 0,000 47,58 0,00 - 22,000 1046,76 - - - - - -
200, SN 12, dl. 1 m
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
70 | K 871374030.S plnostenného SN 12 DN 300 - chrani¢ka v 0,000 1,66 - 2,000 3,32 - - - - - -
chpdniku : S —
71 M |286140003800.5 RUré hladka PP pre gravitatnd kanalizaciu DN | - o 0,000 130,55 0,00 - 2,000 261,10 - - - - - -
300, SN 12, dl. 1m
72 | K 877354006.S Montaz kanalizaéného PP kolena DN 200 ks 0,000 6,75 0,00 - 5,000 33,75 - - - - - -
73 | M | 286540071600, KO/eno PP SN 12, DN 200x457 hiadké pre ks 0,000 39,17 0,00 - 5,000 195,85 - - - - - -
gravitacnt kanalizaciu
74 | K 877354104.S Montaz kanaliza¢nej PP presuvky DN 200 ks 0,000 6,75 0,00 - 5,000 33,75 - - - - - -
75 | M | 286540153500, | resuvka PP SN 12, DN 200 hiadka pre ks 0,000 25,12 0,00 - 5,000 125,60 - - - - - -
Qrawtgynu ka(ra/l}aq:u i )
76 | K 877354268.S g"o%”taz kanalizatnej PP spojky korugovanej DN ¢ 0,000 8,90 0,00 2 7,000 62,30 . . . . . .
77 M |286710006700.5  OYimka prestavitelna rirova, DN 200, ocel, s ks 0,000 18,61 0,00 - 7,000 130,27 - - - - - -
pripajacou maticou G1 : _ _ _
78 | K 899204111.8 Osadenie liatinovej mreze vrétane ramu akosa | o 0,000 52,02 0,00 . 1,000 52,02 5 5 . . 5 5
na bar_m’o _hmotnost[ |edn9tllvo nad 159 ka
70 | M 27031173 Kanalizacie, ostatné konstrukcie, mreza ks 0,000 886,00 0,00 B 1,000 886,00 R R B R R R
1000x1000mm
nvu""‘ﬂ:vpm ;“ SH""",, h
80 K 2623082128 D-do-93-mmpri-Uklone-do-48-sthibky do-0-25- m 0,000 22,91 000 - S - - = = - -
\/r‘fypra';' a2 ll 3 Vr‘ h £
81 K 26260117+S kladi i-D-13-56-mm.-tpadne-az-hori dnev-  m 8.660 50,74 8.60 - - - - S = o -
horm\4 )
82 | M |286640003166.P | Zakazkovaa vodomerna Sachta s dnom ks 0,000 2 175,60 0,00 - 1,000 2 175,60 - - - - - -
83 | M 894102113.P Osadenie Zelezobetnovej prefabrikovanej ks 0,000 203,26 . 1,000 203,26 - - - - - -
kalovei jamy - ,
84 | K [229942111.P Kotevné tyce priemeru R76, injekiované m 0,000 138,50 0,00 . 108,000 14 958,00 5 5 . . 5 5
cementovou Zmesou v hornine III.udI.'3 m_
W 90 A vrty pre vertikélne kotvy pre zaloZenie stabil. 18Kks*6m
konétr. Nad ostrovom
Vrty pre injektaz zvislé povrchové, D nad 93 do ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ) ) ‘ ‘ ) ) ‘ ‘ ) ‘ )
85 ‘ K ‘262303372.8 156 mm. v hibke 0 - 25 m. v hornine Il m 0,000 129,71 0,00 99,000 12 841,29
w 18*5,5m
86 ‘ K ‘311321512.3 ‘B?m","adzak'adovym mrov, Zelezovy (bez ‘ m3 0,000‘ 168,72‘ o,oo‘ ‘ - ‘ 17,280‘ 291548 ‘ ‘ - - ‘ ‘ - - ‘ ‘ - ‘ -
vystuze) tr. C 35/45
w 0,6*1,6*18
87 K [311361821.S Vystuz nadzakladovych murov B500 (10505) t 0,000 2 005,48 0,00 - 1,502 3012,23 - - - - - -
88 M 553550001310.5 |Mosiné zvodidio ocelové zébradlové komplets |, 0,000 294,51 0,00 - 26,000 7657,26 . . . . . .
naterom, urovne zachytenia H2
89 | K |911333112.P Mostné zvodidlo ocelové zabradlové osadenie m 0,000 52,02 - 26,000 1352,52 - - - - - -
90 | K 1711112001.8 Zhotovevnlel |zo[ame proti zemnej vlhkosti zvisla m2 0,000 0,99 0,00 B 30,720 30,41 R R R R R R
penetracnym naterom za studena
W 1,6x18+1,6x
0,6x2
91 | M [246170000900.S |Lak asfaltovy penetracny [t 0,000] 2643,00] 0,00] I = I 0,011] 29,07 | | = = | = = | = I =
W 30,72*0,00035 "Prepocitané koeficientom mnozstva 0,011 30,72*0,00035
w Suget 0,011
02 ‘ K ‘711112002.8 Zhotove‘nle izolacie proti zemnej vihkosti zvisla ‘ m2 0,000 112 0’00‘ ) ‘ 61,440‘ 68.81 ‘ ‘ ) ) ‘ ‘ ) ) ‘ ‘ ) ‘ )
asfaltovym lakom za studena
wW 30,72*2
93 | M [246170001000.S |Lak asfaltovy opravny [t 0,000] 2723,00] 0,00/ [ - [ 0,075/ 20553 | | - - | - - | ] - [ -
wW 88,8*0,00085
94 | [001000034.P [Kontrolné skusky [ ks 0,000] 1500,00 0,00 [ - [ 1,000 1500,00 | | - - | - - | ] - [ -
w skusky: pevnost v kocke; rozliatia
kuzela, mrazuvzdornost beténu
95 | K 212756145.8 '\D"ﬁ”;gg trativodu z flexodrenaznych rir PVCIPE, - 0,000 1,26 0,00 - 20,000 25,20 - - - - - -
96 M 286110015000.5 |FIexiiné drenézna PVC-U rira DN 100, m 0,000 2,24 0,00 . 20,000 44,80 . . . . . .
perforovand _____ , ,
97 | K 931992111.8 Vypli dilatacnych Skar z penového polystyrénu -, 0,000 8,01 0,00 - 3,060 24,51 - - - - - -
hr. 20 mm
08 | K 931994142.S Tesnenie dlla}aan] Skary beténovej konstrukcia m 0,000 12,96 0,00 B 7.800 101,09 R R R R R R
polyuretanovym tmelom do pl. 4,0 cm2
Vyburanie otvoru v Zelezobeténovych prie¢kach a
99 | K 971052341.S stenach plochy do 0,09 m2, do 300 mm, - ks 0,000 35,62 0,00 - 3,000 106,86 - - - - - -
0.05900t
Y prepich v kalnikoch dn 200
wW 5 5,000
Vyburanie otvoru v Zelezobeténovych prieckach a
100 | K |971052551.S stenach plochy do 1 m2, hr. do 600 mm, - m3 0,000 511,20 0,00 - 0,118 60,32 - - - - - -
2.40000t
101 | K 123456S Orez a odpilenie stromu od 15 do 20 m ks 0,000 148,40 0,00 - 0,000 - - - - 18,000 2671,20 - 43,000 6 381,20
Stiepkovanie drevnej hmoty priemeru vetiev do
102 | K [1234567S 100 mm s ponechanim a rozprestretim Stiepky na | m3 0,000 12,80 0,00 - 0,000 - - - - 59,400 760,32 - 138,600 1774,08
mieste
103 | K 123456785 nggﬁ:;e"'e - nakladanie, prekladanie, m3 0,000 1,20 0,00 - 0,000 - - - - 59,400 71,28 - 138,600 166,32
104 | K |123456789S Poplatok za skladku drevnej hmoty t 0,000 15,00 0,00 - 0,000 - - - - 25,440 381,60 - -
105 | K 1238 VyCistenie a odstrénenie usadenin v Sachte pre | | 0,000 320,00 0,00 . 1,000 320,00 - - - - - -
zberné potrubie s odstranenim kalov
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Ty

Popis

mJ

Mnozstvo

J.cena
[EURI

Cena celkom
[EURI

Mnozstvo zmena (-)
(=) [EURI1

Mnozstvo
(+)

zmena (+)
[EURI

Mnozstvo
(=)

zmena (-)
[EURI

Mnozstvo
(+)

zmena (+)
[EURI

Mnozstvo

(=)

zmena (-)
[EURI

Mnozstvo
(+)

zmena (+)
[EURI

Mnozstvo
(=) [EURI1

zmena (-)

Mnozstvo
(+)

zmena (+)
[EURI

106 @ K

12348

Odstranenie krovin a stromov s korefiom s
priemerom kmefia do 100 mm, na svahu
horolezeckvm spésobom

m2

0,000

9,80

0,00

52,000

509,60

148,500

1455,30

346,500

3395,70

A%

w
A%

1*52 m - odstranenie krovin a stromov
vo svahu nad vykopom odvodiiovacej

rary

52,000

59,4*2,5m - poziadavka

objednavatela o zvaésenie vyrubu
stromov na 4,5 m od Urovne cesty

148,500

60,6*2,5m - poziadavka

objednavatela o zvacsenie
vyrubu stromov na 4,5 m od

urovne cesty
6,530
Sucet

151,500

195,000
346,500

107 | K

960101002.S

VytyCenie priestorovej polohy objektu alebo
stavby - stavebné objekty liniové — cestné,
Zelezniéné. vodné toky. inZinierske siete

108

=

960151002.8

bod

0,000

27,00

0,00

Kontrolné meranie a meranie skutoéného
vyhotovenia - stavebné objekty liniové — cestné,
zeleznicné. vodné toky. inZinierske siete

109

10000-1970

bod

0,000

30,00

0,00

Dodistenie (ramovanie) skalnej steny
horolezeckym spésobom, ru¢nym naradim,
uvolnenie od nestabilnych blokov, dolamovanie
ostrvch skalnvch vvénelkov

w

m3

0,000

650,00

0,00

0,750

487,50

5*0,15m3 - ostré
steny

vyénelky skalnej

[110]

[12240-1100

|Odstranenie napadanych skalnych blokov [

m3

0,000]

26,40]

0,00/

0,750

19,80

A%

5*0,15m3

111

262503172.8

Vrty pre injektaz zvislé, povrchové D do 56mm, v
hibke 0 - 25 m, v hornine V

0,000

140,00

0,00

959941021.S

Chemickeé kotvy, zavitové tyée M20, matice s
okom pre intalaciu geokompozitu ocelove lano

kpl

0,000

1 326,56

0,00

1,000

1326,56

wW

113

0206090501

D+M Speviiovanie hornin a konstrukcii,
oplastenie, spevnenie sietovinou - Geokompozit
Macmat R / ukotvenie betonarskou vystuzou v
tvar J

m2

0,000

70,65

0,00

164,000

11 586,60

wW

6*18+2*18+2*10

[114

[941941041.R

[D + M Vystuzny Geokompozit Steel Grid HR 30 |

m2

0,000]

90,30

0,00

126,000

11377,80

wW

6*6+9*10

959941141.8

Chemicka kotva s kotvenim svornikom tesnena s
chemickou ampulkou do beténu, ZB, kametia, s
vvvftanim otvoru M20/60/260

ks

0,000

16,21

0,00

116

941941295.R

D+M Pozdizne lano @ 12mm s prisluSnymi
komponentmi (lanové svorky, o€nice) vratane
montaze

0,000

29,40

38,000

1117,20

1881,60

A%

Steelgrid 2*6+2*10;Macmat R 1*6

[117 ]

[183405213.S

[Vysev travneho semena [

m2

0,000]

1,78]

0,00]

164,000

291,92

6*18+2*18+2"10

[118 ]

[005720001300.S

|Osiva trav - travové semeno

i]

0,000

7,23]

0,00]

3,955

28,59

‘119‘

‘289211111.8

Doplnenie skal.steny, kam.muriva kamefiom ‘
nakupovanym

m3

0,000

1552,63

0,00‘

‘ 0,600‘

931,58 ‘ ‘

A%

1,2*1*0,5m

120

128401101.S

Dolamovanie v horninach na dne odkopavok a
prekopavok vo vrstve do 1000 mm s pripadnym
nutnym premiestnenim vykopu vo vykopisku bez
naloZenia

m3

0,000

80,07

0,00

80,000

6 405,60

w

dolamovanie odkopov pre tial

prekazajucicl
a pri dolamovani horniny v

la Sidlo - 40 m3;

zakladovej kare

pri odburavani
h pilierov skalného svahu - 19 m3 (1x1x1 + 3x2x1 + 3x2x2 )
Sidla - 21 m3

121

941941041.R

D+M Speviiovanie hornin a konstrukcii,
oplastenie, spevnenie sietovinou - Geokompozit
Macmat HS

m2

93,30

0,00

195,000

18 193,50

Nova celkova cena v EUR

bez DPH

DPH

s DPH

650 679,34 149 656,25

800 335,59
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